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Zähflüssiges Design 

Die geheime Kraft der Viskosität von Beton 
In dieser Aufgabe werdet ihr nicht nur lernen, wie man mit Beton arbeitet, um 

fantastische Figuren zu gestalten, sondern auch die Bedeutung der Zähflüssigkeit 

verstehen. Die Zähflüssigkeit beschreibt, wie dickflüssig oder dünnflüssig eine 

Flüssigkeit oder ein Material ist. Wir werden untersuchen, wie die Zähflüssigkeit des 

Betons unsere Arbeit beeinflusst.  

Beton wird aus Zement, Sand und Wasser durch Mischen hergestellt. Je nachdem 

wie die Rohmaterialien miteinander vermischt werden, erhält der Baustoff Beton eine 

andere Konsistenz. Dünnflüssiger Beton lässt sich leichter verarbeiten, benötigt aber 

eine Schalung1, dickflüssiger Beton lässt sich auch ohne Schalung formen. 

 

Für den Versuch werden 

folgende Materialien benötigt: 

 

Gehe achtsam mit den 

Zutaten und dem gemischten 

Beton um! 

 

 

 Zement 

 Sand 

 Wasser 

 1 Rührschüssel, 1 Löffel, 1 Becher 

 Schalung (z.B. Becher, leerer 

Milchkarton) 

 Schutzbekleidung  

Wichtig beim Arbeiten mit Beton: 

Bitte geeignete Kleidung anziehen: geschlossene Schuhe, Shirts mit langen 

Ärmeln, lange Hosen und keine Schals, Schmuck oder offene Haare! 
 

Achtung: Staubgefahr! Daher im Freien oder bei geöffnetem Fenster arbeiten, bei 

Bedarf Mund-Nasen-Schutz verwenden. 
 

Achtung: Zement kann die Haut reizen, daher Handschuhe tragen. 
 

Trocken- und Nassbereiche trennen, Essen und Trinken ist im Labor generell 

verboten! 

 
1 Eine Schalung für Beton ist eine Art Rahmen oder Form, die um den flüssigen Beton gelegt 

wird, um ihm beim Trocknen seine gewünschte Form zu geben. Sie wird verwendet, um 

Strukturen wie Gehwege, Fundamente oder Wände zu gießen. 



 

Juli 2025 Seite 2 von 3 

 

Experiment planen 

 

Wir untersuchen nun, wie sich Wasser auf die Zähflüssigkeit von 

Beton auswirkt. 

Überlege dir ein Experiment, wie man das machen könnte. 

Notiere deine Planung. 

 

 

 

 

Gib eine Betonmischung in eine Rührschüssel und geben langsam 

immer wieder ein paar Tropfen Wasser hinein.  

 

Beobachten, Messen und Dokumentieren 

 

Dokumentiere deine Beobachtungen hinsichtlich folgender Frage: 

„Wie viel Wasser braucht die Mischung, um „flüssig“ zu werden?“  

 

 

Schlüsse ziehen und Diskutieren 

 

Diskutiert: Wann benötigt man zähflüssigeren Beton und wann 

weniger zähflüssigen (flüssigen) Beton?  

Notiere konkrete Beispiele. 
 

Bsp.: Basteln eines Beton-Kerzenständers 

Beton wird in einem Mischungsverhältnis erstellt, sodass er in einer Schalung aushärten 

kann. 

Zu Beginn hat man das Gefühl, dass die wenigen Tropfen gar keinen Unterschied machen. 

Die Masse erscheint nach wie vor trocken. 

Nach und nach beginnen sich dann kleine Klümpchen zu bilden und diese werden immer 

größer. 

Nun muss man Acht geben, denn es ist ein schmaler Grad zwischen genau der richƟgen 

Menge an Wasser oder einem verwässertem Ergebnis. 
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Schlüsse ziehen und Diskutieren 

 

Nenne einen Grund, warum der Einsatz von Beton ab Temperaturen 

nahe dem Gefrierpunkt (Winter) nur unter Einsatz von Frostschutz 

möglich ist. 
 

 

 

Schlüsse ziehen und Diskutieren 

 

Recherchiere, warum Beton ein sehr vielfältig einsetzbares 

Baumaterial ist. 

Notiere Beispiele: 
 

 

Da Wasser Teil des Mischungsverhältnisses ist, muss Frostschutz hinzugefügt werden. 

Ohne dem würde das Wasser gefrieren und durch die Volumensteigerung würden Risse 

im Beton entstehen. 

Beton ist vielfälƟg einsetzbar, da er formbar, sehr stabil und druckfest ist. 

Beispiele für die Verwendung von Beton sind Fundamente für Häuser, Gehwege oder 

DekoraƟonen. 

Spritzbeton: wird mithilfe einer Lanze unter hohem Druck auf unterschiedliche 

Untergründe oder Wände gesprüht und muss demnach „dünnflüssig“ sein 

Modellierbeton: muss sehr zähflüssig, fast fest sein, um in Form zu bleiben 


